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Основните елементи на  на сондата за тестване на оптично-димни и йонизационни детектори 

са показани на фиг.1. 

 

 

Купата на сондата е закрепена към основата посредством пружинна връзка. Сондата се 

позиционира върху детектора, който ще бъде тестван, така че той да бъде обхвaнат в купата. 

При осъществяване на натиск върху сондата, уплътнението на купата опира в тавана, на който е 

монтиран детектора,  купата се спуска надолу и натиска дюзата на бутилката с аерозол. 

Освободеният газ преминава през решетка, намираща се в купата и се разпределя равномерно 

в купата. Уплътнението на горния край на купата служи за поддържане на концентрацията на  

газ в купата, до задействане на тествания детектор.  

Тестването се извършва чрез кратък натиск на сондата към тавана за не повече от 1 секунда. 

След това сондата се отпуска без да се отделя уплътнението от тавана. В рамките на около 10 

секунди, газът навлиза в детектора и той се задейства. В резултат на задействането светва 

светодиодът на детектора, който се вижда през прозрачната купа и индицира състояние на 

аларма на тествания детектор. Ако след 10 секунди, детекторът не е задействан, процедурата 

се повтаря отново за не повече от 1 минута, без уплътнението на  сондата да се отделя от 

тавана.  

В случай че, след неколкократно насищане на тествания детектор с аерозол, той не задейства 

състояние на аларма, детекторът или инсталацията към него не са изправни.  

Към основата са закрепени две рамки – рамка 1 и 

рамка 2. Рамките са подвижни спрямо основата на 

сондата. Рамка 2 служи за закрепване на сондата към 

телескопичен прът, като и за извършване на тест под 

определен ъгъл спрямо тавана, на който е закрепен 

детектора. Телескопичните пръти завършват с втулка с 

шпилка М8, която преминава през отвора на рамка 2, 

която се позиционира в шлица на втулката на 

телекопичния прът. Затягането на рамката към пръта се 

осъществява с помощта на маховик с резба М8, която е 

в комплекта на телескопичните пръти.  

Бутилката с аерозол се поставя в отвора на основата и 

се затяга към нея с помощта на маховика на рамка 1. 
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